
 

Lokalizacja: 

Województwo Opolskie 

 

Obszary zastosowań: 

Wymalowanie renowacyjne konstrukcji wsporczych linii 110kV o pow. ok. 5 000 m
2
. 

 

Przebieg renowacji: 

Silnie skorodowane konstrukcje stalowe poddano młotkowaniu i szczotkowaniu. 

Powłoka antykorozyjna NOXYDE o łącznej grubości 350 µm została nałożona w dwóch 

warstwach po 175 µm. Dodatkowo na elementy podstawy została naniesiona warstwa  

Lakoru G. 

Rok renowacji: 

1996 

 

RAPORT Z PRZEGLĄDU W DNIU 22.08.2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOXYDE PO 15 LATACH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


