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REFERENCJE

Zaklady Azotowe w Tarnowie-Moscicach S.A. zaswiadczajg, ze Centrum Badawczo-Produkeyjne
"ALCOR" Sp. z o0.0. z Opola wdrozylo w naszym Zakladzie technologi¢ zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukeji stalowych akrylows farbg wodorozcieficzalng NOXYDE.

W latach 2008+2010 P. R.-B.-U. REMBUD wykonato wymalowania renowacyjne rurociaggow 1
estakad w ciagach 3, 7 i 30 (w sumie 18 przesel) o facznej powierzchni okoto 9.000 m?,

Przygotowanie podioza do malowania, wczesniej pokrytego farbami epoksydowymi, polegalo na
mlotkowaniu i1 szczotkowaniu uszkodzonych fragmentéw powierzchni, a nastepnie jej umyciu
myjka wysokocisnieniowg. W ten sposob cala powierzchnia zostala odpylona, odtluszczona oraz
zostaty z niej usuniete produkty korozji i luzno zwigzane fragmenty starych powlok malarskich. Nie
istniala potrzeba jej piaskowania.

Powloka antykorozyjna o tgcznej gruboscei 350 um zostata natozona w dwéch warstwach po 175
um, bez powstania firan i zaciekow. Zgodnie z zaleceniami producenta taka powloka zapewnia
wieloletnie, skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne pomalowanych obiektow.

W czasie dotychczasowej eksploatacji nie stwierdzono zadnych zmian korozyjnych na
pomalowanych obiektach ani odznak starzenia powloki malarskiej. Upowaznia to do stwierdzenia,
ze powtoka malarska wykonana farbg NOXYDE wykazuje wysokie walory antykorozyjne i
eksploatacyjne, jak: odporno$¢ na silne zanieczyszczenia atmosfery przemystowej (C5-I), na
promieniowanie UV i na wysokie oraz niskie temperatury powietrza, wodoszczelnos¢, elastycznosé
na poziomie 200 %.

Na podstawie powyzszych pozytywnych ocen tego systemu Firma nasza bedzie kontynuowaé
nim, w miar¢ posiadanych srodkéw finansowych, dalsze prace nad zabezpieczniem antykoryjnym
kolejnych obiektow.
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L okalizacja:
Zaktady Azotowe w Tarnowie-Maicach S.A.

Obszary zastosowan:
Wymalowanie renowacyjne ruragiow i estakad 3, 7 i 30 o pow. ok. 9008 m

Przebieg renowacji:

Podtaze wczéniej pokryte farbami epoksydowymi zostato poddanetkowaniu i
szczotkowaniu, a naginie umyte myjk wysokocgnieniows.

Powtoka antykorozyjna NOXYDE aé¢znej grubéci 350um zostata nateona w dwaéch
warstwach po 17pm.

Rok renowacgji:
2008-2010
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